Liste des composants TELEMESURE

1. Carte TELEM


1 cimpr TELEM 16/10, simple face


1  MC908JK3DW  ( F : 114-8434 ) à programmer


1 Qz 10 MHz HC49SM  ( ED : QUQZ10MHz-SM )


1 pot 20 kW  / CMS   ( ED : WPOAH20K )


3 poussoirs  ( ED : COAPPHAP3301B ou F : 959-698 )


1 inverseur  ( ED : COAPNK236  ou F : 674.315 )


R1
10 MW  / 1206


R2/3/4    22 kW / 1206


St             0 W / 1206


C1/2
 27 pF / 1206


C3          0.1 µF / 1206


C4
non utilisé

C5
22 µF tant 10V/CMS/ taille B

2. Carte SON


1 cimpr  SON  16/10 simple face


1  MC908QT2DW  ( F : 120-0534 )  à programmer


1 embase jack 2.5 mm  ( ED : COPG104JC  ou F : 120-0140 )


1 fiche jack 2.5 mm mono ( ED : COQ299A ou F : 124-3259 )


1 inverseur    idem  TELEM 


1 HP miniature   ( F 129-9760 )  


1 barrette picots 2mm coudés   ( F : 672-154  en 8 pts )


1 barrette femelle 2 mm  6 pts  ( F : 110-9731 )


R5
22 kW / 1206


R6
100 W / 1206


T1/2
BC849C  / SOT23

3. Divers


1 afficheur LCD 2x16 grands caractères

   voir       DZ ELECTRONIC : Réf   SC1602ESEB   ( 10 euros )


       ou
  AWATRONIC    : Réf   162FBCBW2 ( 19.5 euros )


       ou     RADIO-SPARES   Réf   294-8803    ( 37.8 euros ht )


1 cordon souple 3 fils, env 20 cm


1 fiche DIN mâle 7 pts, coudée 90°  ( F : 809-822 )


1 câble plat 6 fils, env 10 cm


Epoxy 8/10 1 couche Cu, non présensibilisé pour boîtier

Passe-fils, visserie 2.5 mm

1 écouteur cristal, genre ED : SOE10P

