COMPOSANTS DIVERS

Eléments de boîtier                                        ( auteur )
Décor de face avant                                       ( auteur )

Antenne 1.25 m  et son embase

( auteur )

2
manches RC      SELECTRONIC  : 5069890-1/2/3/4

                   ou       SLM    DA82 sans trims ( auteur )

       ou       autres …..
1
afficheur LCD  2x 16 c   :     ( SEL : 50-2337 ) ou   ( ED : OPLCD2x16C )
1
pot   rotatif  P160  10 k 
                        ( SEL : 50-5342 )
1
bouton, axe de 4 mm 
                        ( SEL : 50-0001 )

2
inverseurs à glissière



( F : 981-0447 )
2
inverseurs à levier 2 pos. ON-ON   

( SEL : 50-2579 )

1
inverseur à levier   3 pos  ON-OFF-ON  
( SEL : 50-2581 )

1
connecteur de charge  2.1 mm 

( ED : ALF321 )

1
fiche pour charge   2.1 mm

( ED : ALT252

1
embase DIN femelle de chassis 8 pts
( ED : COB81 )


prévoir connecteurs mâles correspondants

1
buzzer  9-15V



( ED : SOED103 )
1
Polyswitch  RUE250



( F : 117-5848 )

